
Installationsanleitung
Pirelli PRG AV4202N

Einrichten der A1 WLAN Box für Ihre InternetverbindungEinrichten der A1 WLAN Box für Ihre Internetverbindung
(Ein oder mehrere Rechner)

MAC OS X 10.5
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Klicken Sie auf das Apple Symbol in der 
Menüleiste und anschließend auf 
Systemeinstellungen.
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Wählen Sie unter
Internet & Netzwerk
mit Doppelklick das Menü 
Netzwerk aus.
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Wählen Sie „Ethernet“.„

Falls nicht bereits voreingestellt, 
ändern Sie mit Hilfe der Pfeile die 
Konfiguration auf DHCP.

Klicken Sie nach Abschluss der 
Einstellungen auf Anwenden.
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Ihre Netzwerkeinstellungen sind damit abgeschlossen!Ihre Netzwerkeinstellungen sind damit abgeschlossen!

Bitte verbinden Sie jetzt Ihre A1 WLAN Box 
(Ausgang 1 oder Ausgang 2) (Ausgang 1 oder Ausgang 2) 
über das Netzwerkkabel mit Ihrem Computer.

S hli ß  Si  ll  h ff  F t  d öff  Si  Ih  Schließen Sie alle noch offenen Fenster und öffnen Sie Ihren 
Browser.
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Vor der manuellen Einrichtung der A1 WLAN Box wird empfohlen, auf der Rückseite 
des Gerätes einen Reset durchzuführen! (Etwa 10 Sekunden gedrückt halten)

Sollten Sie bereits eine Konfiguration vorgenommen haben, wird diese hierdurch wieder 
vollständig rückgesetzt!
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Tragen Sie in die Adressleiste Ihres Browsers 10.0.0.138 ein und bestätigen die Eingabe mit Enter. 

Sie gelangen auf die Startseite Ihrer A1 WLAN Box.
Hier belassen Sie bitte die vorgegebenen Einträge (Benutzername „admin“, Passwort bleibt leer) und 
bestätigen mit OK.
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Klicken Sie hier bitte auf „Netzwerkverbindungen“.
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Klicken Sie a f WAN PPPoE“  Klicken Sie auf „WAN PPPoE“, 
und im folgenden Fenster auf den Karteireiter „PPP“.
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Tragen Sie bitte den 10-stelligen Benutzernamen und das 8-stellige Kennwort/Passwort aus Ihrem 
Datenbrief in die entsprechenden Felder ein.Datenbrief in die entsprechenden Felder ein.

Bestätigen Sie am unteren Ende der Seite mit OK.
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Die Verbindung ist nun hergestellt!

Mit einem Klick auf WAN PPPoE können Sie nähere 
Informationen über die aktuelle Verbindung auslesen.
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Der nächste Teil der Anleitung führt Sie durch 
die Konfiguration der Wireless-Einstellungen
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Klicken Sie auf „Schnelleinrichtung“.
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Hier finden Sie die grundlegenden W-LAN-Einrichtungen.
Standardmäßig wird das Gerät mit aktivierter W-LAN -Schnittstelle und WPA-PSK-Verschlüsselung ausgeliefert.

Ändern Sie bei Wireless Netzwerk (SSID) bitte den frei wählbaren Namen und im Feld Pre-Shared Key den bereits 
i t  WPA PSK S hlü l (b ht  Si  bitt  h G ß d Kl i b h t b !)voreingetragenen WPA-PSK-Schlüssel (beachten Sie bitte auch Groß- und Kleinbuchstaben!).

Klicken Sie auf OK um Ihre Eingaben zu speichern.
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Tiefergehende Details Ihrer W LAN Verbindung finden Sie über einen Tiefergehende Details Ihrer W-LAN-Verbindung finden Sie über einen 
Klick auf „LAN Wireless….“ und auf der Folgeseite auf den Karteireiter 
„Wireless“.
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Vorsicht: Änderungen in diesem Bereich 
sollten nur von erfahrenen Benutzern 
vorgenommen werden!
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Ihre Konfiguration Ihrer A1 WLAN Box ist abgeschlossen, 
bitt  hli ß  Si  ll  h ff  F t !bitte schließen Sie alle noch offenen Fenster!

Entfernen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem PC!
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Klicken Sie in der Menüleiste auf das 
Symbol „Airport“. 

Wählen Sie im Anschluss Ihr Breitband 
Modem aus der Liste.

PBS-EF5320

ode aus de s e
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„PBS‐EF5320“

Tragen Sie im Feld Kennwort Ihren 
Netzwerkschlüssel ein.

Bestätigen Sie den Eintrag mit der g g
Schaltfläche „OK“.
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Einfach für Sie da.

Technische Unterstützung für Internet, PC, E-Mail, TV (€ 1,56/Min.)
Bei unseren Experten sind Sie richtig mit Ihren Fragen rund um 

Festnetz, Internet und A1 TV.

0900 100 100 

Technische Unterstützung für Mobilfunk, Handy (€ 1,56/Min.)
Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme? 

Wir sind für Sie da:

0900 664 900 

Computer-HelpLine (€ 1,56/Min.)
Sie brauchen Unterstützung bei Problemen mit Ihrem Computer, Router oder 

Netzwerkkonfigurationen? Dann sind Sie hier richtig:

0900 44 00 88 

Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand?
Viele Antworten gibt´s auf A1.net/hilfe-support

Tauschen Sie sich mit anderen aus: A1.net/forum


