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Einfach schneller zum Ziel.

Sie kdnnen die Konfiguration fiir Ihre WLAN-
Verbindung manuell Gberprifen oder
verandern. Wie das geht, erfahren Sie in dieser
Anleitung. Befolgen Sie dazu einfach die
einzelnen Konfigurationsschritte und halten Sie
sich bitte an die Reihenfolge.

Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten,
versprochen.




1. A1 WLAN Box konfigurieren

In diesem Abschnitt nehmen Sie die persdnlichen
Einstellungen fir Ihre A1 WLAN Box vor.

Tragen Sie dazu bitte in die Adressleiste Ihres
Browsers ,10.0.0.138" ein und bestatigen die
Eingabe mit ,Enter".

Ihr Internet Browser ist das Programm, mit dem
Sie die Internetseiten 6ffnen. Verbreitete Browser
sind Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari,
Google Chrome und Opera.

Sie gelangen nun zu den Einstellungen Ihrer Al
WLAN Box.
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Wireless:

Unten auf der Startseite im Bereich
,+Heimnetzwerk" konnen Sie durch Klick auf
+~Wireless" auf einen Blick den Status und die
Verschlusselung Ihrer WLAN-Verbindung abrufen.

Weitere Funktionen:

Unter diesem Punkt kdnnen Sie bei
~Benutzerverwaltung" einen
passwortgeschitzten Benutzer flir den Zugriff auf
die Gerate-Einstellungen anlegen.

Al WLAN Box:

In diesem Bereich haben Sie die Mdéglichkeit,
einen einfachen Neustart Ihrer A1 WLAN Box
durchzufihren.

Eine Riicksetzung auf Werkseinstellungen
kdénnen Sie ebenfalls durchfiihren, indem Sie auf
,Den MediaAccess Gateway zuriicksetzen"
klicken.

Bei diesem Vorgang werden alle
vorangegangenen Einstellungen wieder
rickgangig gemacht.

Startseite

Startseite

Al WLAN Box
Breitbandverbindung
Weitere Funktionen
Heimnetzwerk

Slarseie
Al WLAN Box

Breitbandverbindung

* Weitere Funktionen

Gemeinsame Nutzung
von Spielen und
Anwendungen

Firevall

Dynamischer DNS

Benutzerverwaltung

Gemainsame Nutzung
ven Inhalten

B O B

MediaAccess Gateway

» Informationen

Produktname: TG588v
Softwareversion: 10.5.2.8

Breitbandverbindung

Weitere Funktionen

» Gemeinsame Nutzung von
Spielen und Anwendungen
»  Firewall: Standard

Heimnetzwerk

m Al
d

-E Ethernet: TelekomAG-PC

» aINTERNET: Verbindung hergestellt Werbindung trennen
» VINTERNET: Verbindung getrennt

Wireless: Keine Garate gefunden.

Unknown-1c-c1-de-53-fc-04

Benutzerverwaltung
sind.

» Lokale Benutzerdaten

Auf dieser Seite finden Sie [nformationen zu den Benutzern, die auf Ihrem MediaAccess Gateway konfiguriert

In der unten stehenden Tabelle werden die konfigurierten Benutzer angezeigt, die auf Ihr MediaAccess
Gatevay zugreifen kénnen. Falls Sie zwischen den Benutzern, die Thr MedisAccess Gateway verwenden,
unterscheiden méchten, missen Sie Benutzerberachtigungen sinrichten. Die aktuellen Barachtigungen des
Benutzers sind in der entsprechenden Spalte angezeigt.

[ Berechtigungen Standardbenutzer
admin Endkunde
content Datenzugriff

Aufgabe auswdhlen...

Heimnetzwerk
® Eigenes Kennwort Sndemn
Hilfe $ ~uf anderen Benutzer umschalten
Startseite

Al WLAN Box

Informationen
Konfiguration

Ereignisprotokelle
Breitbandverbindung
Weitere Funktionen
Heimnetzwerk

Hilf

MediaAccess Gateway
» Informationen
Produktname:

Seriennummer:

Softwareversion:

» Konfiguration

Dienstname:

Datum/Uhrzeit:

Aufgabe auswdhlen...

¥ Den MeadizaAcc

= Gateway neu starten
3 Den MediaAccess Gateway zuricksetzen

) Ersignisprotokelle anzeigen

TG588w
CP1341CZ04F
10.5.3.B

Meine Madien (SENSING) (vom Benutzer gedndert)
Mi, 29-]Jan-2014 10:49:04+01:00



Startseite * Heimnetzwerk

3. WLAN-Einstellungen

Heimnetzwerk
[@I Wireless

Dieser Teil der Anleitung fuhrt Sie durch die
Konfiguration der WLAN-Einstellungen.

y WLAN: A1-758455

[144Mbps]

-E Ethernet
athporti

(100Mbps)

Klicken Sie nun bitte auf ,Heimnetzwerk",
danach auf ,WLAN: Al-xxxxxx" und auf der
Folgeseite rechts oben auf den Menlpunkt
.Konfigurieren".

I::> Heimnetzwerk

Gerate
Zugangskontrolle

Hier finden Sie die grundlegenden WLAN- Schnittstellen

Einstellungen.

StandardmaBig wird das Gerat mit aktivierter
WLAN-Schnittstelle und WPA-PSK-
Verschlisselung ausgeliefert.

Startseite > Heimnetzwerk > Schnittstellen > WLAN: A1-758495

E WLAN-Zugangspunkt - A1-758495

Scan | Ubersicht | Dl» Konfigurieren

» Konfiguration
WLAN-Aktivierung: Ja

Schnittstelle aktiviert:
Energiesparmodus aktiviert :

Physische Adresse:

Ja
Nein
Sc:97:26:75:84:95

Netzwerkname (SSID): A1-7584395
Schnittstellentyp: 802.11b/g/n
Tatsschlick hvindigkeit 144

[Mbps]:

Band: 2.4GHz
Sicherheit

WPS zktiviert: Nein

Neue Gerste zulassen: Neue i sind
Sicherheitsmodus: WPA-PSK



WLAN-Zugangspunkt - A1-758495
» Konfiguration

WLAN-Aktivierung: 7
WLAN-Aktivierung & Schnittstelle aktiviert: st s ;
Achten Sie bitte darauf, dass beide dieser Punkte Energiesparmodus aktiviert : [~
angehakt sind, damit das WLAN bei Ihrer Al Physische Adresse: 5i97:26:75:84:95
WLAN Box eingeschaltet ist. *”e‘mrk”m S A1-758495
Tatsachliche Geschvindigkeit 144
[Mbps]:
Netzwerkname (SSID): Band: 2.4GHz
Hier konnen Sie den Namen Ihrer WLAN- e S C
Verbindung frei wahlen. Andern Sie dazu einfach s -
die vorausgeflllte Bezeichnung. Multicast von ;
Breitbandnetzwerk zulassen:
SiCherheit' » Sicherheit

WPS aktiviert:

Damit die Sicherheitseinstellungen Ihrer Al
WLAN Box optimal an die Anforderungen Ihrer PC
Einstellungen angepasst werden, stellen Sie die
Option ,Sicherheitsmodus" auf ,WPA-PSK + T e
WPAZ-PSK ! . .. *\ Ubemehmen H Abbrechen |
Achten Sie auch darauf, dass bei ,Neue Gerate

zulassen" die Option ,Neue Stationen sind

zugelassen (automatisch)" ausgewahlt ist.

Netzwerkname (SSID) 7
anzeigen: B

Neue Gerate zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automatisch) v

Sicherheitsmodus: WPA-PSK + WPA2-PSK v

\ ol

WPA-PSK-Schliissel:

Hier legen Sie Ihr persoénliches, frei wahlbares
WLAN-Kennwort fest. Dieses bendtigen Sie jedes
Mal, wenn Sie ein zusatzliches Gerat mit IThrem
WLAN-Netzwerk verbinden mdéchten.

Geben Sie dazu bitte Ihr selbst gewahltes WLAN-
Kennwort in das Feld ,WPA-PSK-Schliissel" ein.
Wir empfehlen Ihnen einen 8-stelligen Wert,
bestehend aus Ziffern und GroB- und
Kleinbuchstaben, ohne Sonderzeichen oder
Umlaute zu verwenden und klicken Sie danach
auf ,Ubernehmen®.



Richtigen Kanal wahlen:

Wenn in sich in IThrer Umgebung viele
unterschiedliche WLAN-Netze befinden, kdénnen
durch Funk-Uberlagerungen Stérungen auftreten.
Durch die Wahl eines anderen WLAN-Kanals
kénnen Sie versuchen, dieses Problem zu
beheben.

Falls schon einmal von Ihnen gedndert, setzen
Sie bitte die ,Kanalwahl" zurick auf
L~Automatisch" und bestatigen mit
,Ubernehmen".

Nun kénnen Sie durch einen Klick auf ,WLAN
Scan" ausmessen, welche WLAN-Kanale von
anderen Geraten in Ihrer Umgebung verwendet
werden.

Hier sehen Sie unter ,Gefundene WLAN Access
Points" die Nummern der Kanale, die bereits
verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen fur Ihre
Al WLAN Box einen Kanal auszuwahlen, der noch
nicht auf dieser Liste vorkommt.

Gehen Sie nun wieder einen Schritt zurtick zu den
WIlan-Einstellungen durch Klick oben rechts auf
~Konfigurieren".

E WLAN-Zugangspunkt - A1-758495

» Konfiguration
WLAN-Aktivierung: ¥l

Schnittstelle aktiviert: [l
Energiesparmodus aktiviert :  [7]

Physische Adresse: 9¢:97:26:75:84:95

Netzwerkname (SSID): A1-758495
Tatsachliche Geschvindigkeit 144
[Mbps]:
Band: 2.4GHz
* Kanalvahl: Automatisch =
Region: Europe
Kanal: 1

Multicast von 7]
Breitbandnetzwerk zulassen:

» Sicherheit
WPS aktiviert:

Netzwerkname (SSID) 72

anzeigen:

Neue Gerate zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automatisch) -
Sicherheitsmodus: WPA-PSK + WPA2-PSK v
WPA-PSK-Schlissel: 042SEFCA6E5

[ Ubemehmen ][ Abbrechen

Aufgabe auswdhlen...

B WLAN Scan

& WLAM-Zeitsteuerung

3 WLAN Multicast zu Unicast Konvertisrung [TV
# QR-Code-Abbildung erzeugen

» Gefundene WLAN Access Points

Kanalwahl Algorithmus autematisch - die Ergebnisse werden alle 2600 Sekunden aktualisiert. Das letzte E
00:05:57-00 days (since boot).

Kanal Modus CHNS BSSID Sicherheit WLAN Netzrwerkname (SSID
1 -35 0026CBD17652 OPEN public

1 -a5 0026CED17E51 WPAWPAZ mobilz

1 -38 0026CBABBE142 OPEN public

& -19 IB2230DT7FATTA  WPAWPAZPSK ADB WLAN

& -49 002eCBABASC2 OPEN public

& -49 0026CBABASC1 WPAWPAZ mobila

11 -34 0026CBA18831 WPAWPAZ mobila

11 -54 0026CBAL1BE892 OPEN public

11 -34 0028CBA18830 WPAWPAZ

1



Kanal einstellen:

Sie kdnnen den Menlpunkt ,Kanalwahl" nun auf
,Manuell" setzen und sich danach unter , Kanal®
einen neuen auswdahlen.

Wenn Sie den WLAN-Kanal manuell setzen, ist es
empfehlenswert einen auszuwahlen, der beim
vorangegangenen Suchlauf nicht auf der Liste
stand.

Versuchen Sie vorrangig Kanal 3, 5 oder 11.
Darlber hinaus ist es empfehlenswert,
Kanalanderungen im Abstand von zumindest 3er-
Schritten vorzunehmen.

K_I_icken Sie abschlieBend bitte auf
,Ubernehmen".

SchlieBen Sie alle noch offenen Fenster und
entfernen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem
Computer.

Kanalwahl:

Region:

Kanal:

WLAN-Zugangspunkt - A1-758495

>

- ¥ ¥

Konfiguration
WLAN-Aktivierung: 7

Schnittstelle aktiviert: 7

Energiesparmodus aktiviert : )

Physische Adresse: 9¢:97:26:75:84:95

Netzwerkname (SSID): A1-758435

Tatsachliche Geschwindigkeit 144
[Mbps]:

Band: 2.4GHz
Kanalwahl: Automatisch
Region: Europe
Kanal: 1

Multicast von 77
Breitbandnetzwerk zulassen:

Sicherheit
WPS aktiviert: il

Netzwerkname (SSID) @l

anzeigen:

Neue Gerate zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automatisch) -
Sicherheitsmodus: WPA-PSK + WPA2-PSK v
WPA-PSK-Schlissel: 042SEFCAG5

* [ Ubemehmen J L Abbrechen J
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Sie haben noch Fragen?
Das Al Service Team ist gerne fiir Sie da:

A1l Technik Service fiir Festnetz-Internet, E-Mail &
TV (€ 1,56/min.)

Bei unseren Experten sind Sie richtig mit Ihren Fragen
rund um Festnetz-Internet und A1 TV:

0900 100 100

A1l Technik Service fiir Mobil (€ 1,56/min.)
Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme?
0900 664 900

Computer-HelpLine (€ 1,56/min.)

Sie brauchen Unterstltzung bei Problemen mit Ihrem
Computer, Router oder mit Netzwerkkonfigurationen?
0900 44 00 88

Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand
Viele Antworten gibt "s auf www.al.net/hilfe-support
Tauschen Sie sich gerne mit anderen aus:
www.alcommunity.net

Sie besitzen ein Smartphone?
Probieren Sie doch einfach unsere neue

/ ~A1 WLAN Manager" App fur Android und iOS aus!
’ o Und ohne Smartphone?
\“\E‘g’; Auf www.al.net/wlan-optimieren helfen wir Ihnen weiter!

Stand: Janner 2017
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler


http://www.a1.net/hilfe-support
http://www.a1community.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.a1telekom.android.a1wlanbox
https://itunes.apple.com/at/app/a1-wlan-manager/id1086897549?mt=8
http://www.a1.net/wlan-optimieren

